Navod na stavbu viz strana 3!

TECHNICKE SPECIFIKACE
Produkt: Dezinfekéni a steriliza¢ni UVC + O3 lampa
Max velikost mistnosti: 40m2
Pfikon: 38 W
Napajeni: 230V (EU kabel)
Instalace: prenosny
Vaha: 1,6 kg
Doporuceny provoz: 15 az 60 minut dle velikosti mistnosti, poté dikladné odvétrat
Provozni podminky: vlhkost nesmi prekrocit 80%
Zivotnost zdroje UVC: 9000 hodin
Funkce: casovac 15 az 60 minut
Material: plast
Rozméry: 480x 210 x 210 mm (D x S x H)

Obsah baleni: 1ks UV-C trubice, 1ks zdkladna, 2ks bocnice, 1ks horni dil, 1ks dalkovy ovladac, 1ks baterie 23A 12V do dalkového ovladace,
navod k pouZziti

Vézeni zakaznici,

dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup tohoto produktu. Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dlleZité pokyny k uvedeni
vyrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento navod. Ponechejte si
tento ndvod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!
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Popis a vyuziti:

Zatizeni slouZi k zabijeni mikroorganism, bakterii a viru silou UVC zafeni a generovanim O3 plynu v mistnostech do 40 m2. Pozor také na
kvétiny které provozem UVC a 03 velmi trpi.

Je zejména vhodné k dezinfekci, dezodorizaci a sterilizaci v domdcnostech, zdravotnickych zatizenich, ¢ekdrnach, kancelafich, obchodnich
prostorech a vSude tam, kde je nutno zajistit komfortnim zpusobem cisté prostiedi.

Zafizeni je testovano napt. k likvidaci bakterii Escherichia coli, Staphylococcus aureus, shouby Aspergillus niger, roztoca i virQ.

BEZPEPECNOSTNi POKYNY:

. Zatizeni nesmi samostatné pouZivat osoby s poruchou ¢ichu a nebo epilepsii.

®  Béhem provozu zafizeni nesmi byt jeho uc¢inkum vystaven lidsky organizmus, domaci mazlicci ani kvétiny!

. Lampa produkuje ozon ktery mUze byt ve vysoké koncentraci nebezpeény lidskému organismu, po ukonceni ozafovéni je nutné
mistnost dukladné odvétrat a to minimalné 20 minut.

. V pripadé pouziti zafizeni v mistnostech pro gastronomicky provoz, je nutné jidlo bezpeéné uzavfit v jiné mistnosti a
nevystavovat ho uc¢innosti ozonu.

. Chrarite pred zafenim kvalitni hedvabi, koZené zbozi, inkoustové malby(kaligrafie), obrazy, cenné sbirky a dulezité
pamétihodnosti (pisemnosti, knihy).

. Zajistéte dostatecny prostor v okoli zafizeni v okruhu vétsim nez 1m, piedejdete tak zménam barev povrchu zdiva, odévd,
povleceni...

. Pokud se v mistnosti nachazi kosmetické produkty nebo produkty pro péci o kiizi, nenechévejte je oteviené a vse peclivé
uzavrete a nevystavujte je pfimému zareni UVC.

. Pokud chovate v domacnosti rybicky, dikladné zakryjte akvarium latkou tak, aby dovnitf nemohlo proniknout zadné zafeni!

. Pokud musite vstoupit do mistnosti béhem doby, kdy je zafizeni v provozu, vypnété nejdfive zafi¢ dalkovym ovladacem. Nikdy se
nedivejte do svétla zafi¢e pokud nemate profesiondlni ochranu proti UVC zareni! Pfedejdete tak poskozeni zraku, které maze byt
trvalé!
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Sestaveni zarizeni:

A) Instalace lampy

- na lampu nesahejte holyma rukama!

- lampu mUZete instalovat v plivodnim obalu, zasunutim do patice a po té sundat obal

- lampa musi byt dikladné zasunuta do patice (jinak nebude svitit)

- lampu mUzete do patice zasadit opatrnym tla¢enim na keramicky spodek lampy

- netlaéte na sklo lampy které je kiehké, mohla by prasknout (lampa obsahuje jedovatou rtut)
- takto je jiZ zafizeni pIné funkéni

B) Instalace postranni bo¢nice
- bocnice jsou symetrické, staci je zacvaknout do zakladny
- opatrné nasadte horni ¢epicku a zacvaknéte

C) Zapnuti lampy

- vloZte baterii do ovladace (bez délkového ovladace nelze lampu zapnout !!)

- zapojte zafizeni do elektrické zasuvky

- zajistéte mistnost dle bezpecnostnich instrukei

- zapnéte zafizeni dalkovym ovladaéem (tlaéitko ON/OFF) a po té zvolte délku dezinfekce (lampa jako potvrzeni volby problikne)

Mozné vady pri montazi:

a) lampa nesviti

- pokud mate variantu s kolébkovym vypinacem na kabelu, pfepnéte vypinac do druhé polohy a zkuste znovu dalkové ovladani

- lampa nesviti, ale slysite cvakani pfi stisknuti tlaéitka ON/OFF: lampa nebude zfejmé dobfe zasunuta do patice

- pfi mackani tlagitka ON/OFF neni sly3et cvakani: 1) ujistéte se, Ze ma baterie v ovladaci spravou polaritu 2) kazdy podstavec ma svdj
nakonfigurovany ovladac, proto se ovladace nedaji mezi sebou prohazovat, musely by se jinak opétovné synchronizovat se zafizenim 3)
ujistéte se, Ze je lampa opravdu pfipojena do napajeni a neni vypnuta vypinacem

b) pfi montazi doslo k prasknuti lampy

- na mechanické rozbiti lampy se nevztahuje zaruka, mlzZete ale kontaktovat nase servisni oddéleni a pokusime se Vam zajistit nahradni
lampu

Pfiklady pouziti:
15min dezinfekce kuchyn
30min dezinfekce loZnice

60min dezinfekce obyvaci pokoj

15 min 30 min

60 min on/off
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VAROVANI: Nikdy neotvirejte zafizeni bez konzultace se servisnim stiediskem. MZe to vést ke ztraté zaruky!

DULEZITE UPOZORNENI{

Dodavatel neodpovida za $kody na osobéach nebo majetku zpisobené neodbornym pouZivanim ani za $kody, které mohou vzniknout pf¥i
neodborné manipulaci s timto produktem. UZivatel odpovida za spravnou instalaci, provoz a skladovani tohoto vyrobku.
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