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Reflektor UV LED PAR 18x 2 W, DMX 512 
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Technické specifikace : 

Zdroj světla:   18 x 2 W UV LED diody 
Provozní režimy:   DMX512, Sound Active (vestavěný mikrofon reagující na přehrávanou hudbu), 
Automatický, Master/Slave 
DMX kanály:   3/7 
DMX propojení:   3-pin XLR IN/OUT 
Nastavení:   4-tlačítkový LCD displej 
Chlazení:   aktivní - vlastní chlazení vzduchem 
Držák:   typ Floor 
DMX rozhraní:   3 pinový XLR jack pro DMX nebo Master/Slave propojení 
Doporučená provozní teplota:   0 – 40 ° C 
Napájení:   Bi-220 - 240 V AC, 50/60 Hz 
Rozměry:   178 x 175 x 100 mm 
Hmotnost:   430 g 
 

 

Popis reflektoru: 

 

1.   Panel s UV LED diodami 
2.   Držák Floor spot / Konzole pro zavěšení 
3.   Chlazení reflektoru 
4.   LCD displej 
5.   Tlačítka pro nastavení hodnot 
6.   DMX 3-pin IN/OUT konektory  
7.   Napájení (Power IN a Power OUT) 
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Popis tlačítek LCD displeje : 

 

 

 

Zapojení DMX kabelu : 

Zapojení kabelu je na následujícím obrázku. Na uzemnění se nepoužívá zemnící vývod 

konektoru XLR. Nezapojujte tedy stínění (zem) na kovový kryt konektoru, může to způsobit zkrat 

nebo nevyzpytatelné chování. Stínění se připojuje na pin číslo 1.  

 

 

 

Při připojení delších kabelů je třeba použít terminátor (pro impedanční přizpůsobení vedení) na 

konec vedení. Terminátor je odpor 120  Ohmů, ¼ W připojený mezi piny 2 a 3 na zásuvce konektoru 

XLR (tedy na DATA+ a DATA-). Odpor lze zapájet do XLR zástrčky a připojit do poslední DMX jednotky. 

Tím se sníží možnost eventuelního nevyzpytatelného chování jednotek. 

MENU – výběr režimů 
UP / DOWN – další/předchozí hodnota 
ENTER – potvrzení a uložení zvolené hodnoty 



4  

 

Někteří výrobci používají 5-pinový XLR DMX konektor pro přenos dat místo 3-pinového. Standardní  

5-pinový XLR konektor může být implementovaný do 3-pinového pomocí kabelového adaptéru. 

Zapojení pinů pro 5 a 3-pinový XLR konektor je v následující tabulce : 

Conductor 3-Pin XLR Female 5-Pin XLR Male (In) 
Stínění / Ground Pin 1 Pin 1 

Data Compliment (- signal) Pin 2 Pin 2 
Data True (+ signal) Pin 3 Pin 3 

Not Used   Do Not Use 
Not Used   Do Not Use 

 

Zapojení Master/Slave : 

 

Nastavení DMX adresy : 
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Popis funkcí displeje: 

A001-A512 7 kanálový DMX režim, nastavení adresy tlačítky UP/DOWN 
d001-d512 3 kanálový DMX režim, nastavení adresy tlačítky UP/DOWN 
R-G-B 0-
255 Nastavení intenzity jasu jednotlivých diod (segment 1-2-3) 

FH01-99 Strobo speed (intenzita 0-99) 

CL01-08 

1. seg 1 
2. seg 2 
3. seg 3 
4. seg 2+3 
5. seg 1+3 
6. seg 1+2 
7. seg 1-3 50% 
8. seg 1-3 100% 

CC01-99 macro 1 blink 0-99 speed 
de01-99 macro 2 fade 0-99 speed 
CP01-99 macro 3 fade 0-99 speed 
Su01-02 2 hudební režimy (reakce na přehrávanou hudbu) 

 

 
Nastavení 3 kanálového DMX režimu (d001-512): 

CH 1 segment 1 (6 LED intenzita 33%) 
CH 2 segment 2 (6 LED intenzita 33%) 
CH 3 segment 3 (6 LED intenzita 33%) 

 

Nastavení 7 kanálového DMX režimu (A001-512): 

CH 1 dimmer 
CH 2 segment 1 (6 LED intenzita 33%) 
CH 3 segment 2 (6 LED intenzita 33%) 
CH 4 segment 3 (6 LED intenzita 33%) 
CH 5 strobo 
CH 6 macro fade (segment 1-3) 
CH 7 macro speed (segment 1-3) 

 

 


