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NAVOD K OBSLUZE

LED pinspot reflektor RGBW, 10W, dalkovy
ovladac, DMX

LED pinspot reflector RGBW, 10W, remote control, DMX

LED491

Kéd LED491
EAN 8594224720407
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1 O tomto navodu

Tento navod k obsluze plati pro vyrobek LED pinspot reflektor RGBW, 10W, dalkovy ovladac, DMX (kéd
LED491).

PFed instalaci a prvnim uvedenim do provozu si ndvod peclivé prectéte, dodrzujte vSechny pokyny v
ném uvedené a uschovejte jej pro pozdéjsi potfebu. Pokud vyrobek predavate dalSi osobg, predejte ji i
tento navod.

Bezpe&nostni upozornéni jsou oznacena signalnimi slovy podle zdvaZnosti nebezpeti: NEBEZPECT -
bezprostfedné hrozici nebezpedi, které vede ke smrti nebo k vdZznému zranéni; VAROVANI - mozné
nebezpedi, které miize vést ke smrti nebo k vaznému zranéni; UPOZORNENI - moZné nebezpedi, které
maze vést k lehkému zranéni nebo k poskozeni majetku; POZNAMKA - doplfiujici informace pro
spravné a bezpecné pouzivani.

POZNAMKA Vyrobek je uréen pro scénické a efektové osvétleni. Neni uréen k b&Znému osvétleni
mistnosti v domacnosti.

2 Bezpecnostni pokyny

VAROVANI

* Zafizeni je urceno pro profesiondlni pouZiti. Instalaci, pfipojeni, nastaveni a Udrzbu smi provadét
pouze osoby s odpovidajici odbornou kvalifikaci, které se seznamily s timto navodem.

+ Zarizeni pouzivejte pouze k tcelu, ke kterému je urceno, a zpisobem popsanym v tomto navodu.

* Neotevirejte kryt zafizeni a neprovadéjte na ném zadné Upravy ani neodborné zasahy. Opravy
svérte autorizovanému servisu.

* Zarizeni nepouZzivejte, pokud je poSkozeny jeho kryt, napajeci ¢i datovy kabel nebo konektor,
pokud zafizeni upadlo nebo pokud do néj vnikla kapalina Ci cizi predmét. V takovém pfipadé jej
nechte zkontrolovat v servisu.

* Pred ciSténim, Udrzbou a jakoukoli manipulaci se zapojenim odpojte zafizeni od napajeni.

+ Po preneseni z chladného prostredi do teplého nechte zafizeni pred zapnutim vyrovnat teplotu,
aby se uvnitF nesrazila vihkost.

+ Zafizeni neni hracka; uchovavejte jej mimo dosah déti.

VAROVANI

* Zarizeni pfipojujte pouze k fadné instalované elektrické siti se zasuvkou s ochrannym kontaktem.
Zasuvka nebo jiny prostredek k odpojeni od sité musi zlstat snadno pristupny.

* Napdajeni: 90-240 V ~ 50-60 Hz. Pred pFipojenim ovérte, Ze napéti sité odpovida tomuto Udaji a
Udaji na typovém Stitku zafizeni.

* Nepfipojujte zafizeni ke stmivaci ani ke stmivanému okruhu.

+ Pouzivejte pouze originalni napdjeci kabel nebo kabel se shodnymi parametry. Kabel chrante
pred poskozenim, nevlecte jej pres ostré hrany a nikdy jej neodpojujte tahem za kabel.

+ PFi zapojovani vice zafizeni do jednoho okruhu neprekracujte jeho dovolené zatiZeni.
*+ Zafizeni se nedotykejte mokryma rukama.

VAROVANI
+ Zafizeni je ur€eno pouze pro pouziti ve vnitinich prostorach. Chrante jej pred deStém, stfikajici
vodou, vihkosti a prachem a nestavte na néj nadoby s tekutinami.

« Zarizeni nepouzivejte v prostredi s vysokou vihkosti, v blizkosti vody ani tam, kde by se na ném
mohla srazet vlhkost.
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UPOZORNENI

* Zarizeni vyzafuje intenzivni svétlo. Nedivejte se z malé vzdalenosti pfimo do svételného zdroje
ani do paprsku; mdZe dojit k poskozeni zraku.

+ Paprsek nesmérujte z malé vzdalenosti do oci osob ani zvirat a svételny zdroj nepozorujte
optickymi pristroji (dalekohledem, objektivem).

+ Paprsek nesmérujte z malé vzdalenosti na hoflavé materidly ani na materialy citlivé na teplo.

UPOZORNENI

+ Stroboskopické a rychle blikajici svételné efekty mohou u citlivych osob vyvolat epilepticky
zachvat (fotosenzitivni epilepsie), nevolnost nebo dezorientaci.

+ Na pouziti stroboskopickych efektl upozornéte divaky i tcinkujici pfedem, napfiklad ozndmenim
u vstupu, a nepouZzivejte je déle, nez je nutné.

3 Instalace

VAROVANI{
+ Zavé3eni zafizeni smi provadét pouze kvalifikované osoby v souladu s platnymi predpisy,
zejména s predpisy pro praci ve vySkach.
+ Nosna konstrukce a upevriovaci prvky musi bezpecné unést hmotnost vSech zavéSenych zafizeni;
jejich tnosnost ovérte predem.
* Hmotnost zafizeni: 0,6 kg.

+ Pouzivejte vhodné zavésné prvky (napfiklad svorky na truss) a viechny Sroubové spoje radné
dotahnéte.

+ Zav@Sené zarizeni vzdy zajistéte proti padu bezpecnostnim lankem s dostate¢nou nosnosti,
vedenym pres pevny bod zafizeni a kolem nosné konstrukce.

+ B&hem montaZe a demontaZe zamezte pfistupu osob do prostoru pod pracoviStém.

* Upevnéni a bezpecnostni lanko pravidelné kontrolujte; nesmi byt poSkozené, zkorodované ani
uvolnéné.

4 Zapojeni

* Pro propojeni pouZivejte stinény kabel uréeny pro DMX512 s impedanci 110 Q. B&Zny mikrofonni
kabel neni pro pfenos DMX vhodny, zejména na delSi vzdalenosti.

* Zafizeni propojujte do série (daisy chain): vystup DMX OUT jednoho zafizeni propojte se vstupem
DMX IN dalSiho. Vedeni nevétvéte rozbocovacimi kabely (Y) ani nezapojujte do hvézdy; rozbocit linku
Ize pouze pomoci DMX splitteru (rozbocovace).

+ Stinéni se pripojuje pouze na pin 1. Nezapojujte stinéni (zem) na kovovy kryt konektoru; mdZze to
zpUsobit zkrat nebo nevyzpytatelné chovani.

+ Zapojeni konektoru XLR: pin 1 - stinéni (zem), pin 2 - Data- (Data Complement), pin 3 - Data+ (Data
True). U pétipinového konektoru jsou piny 4 a 5 nezapojené; pétipinovy konektor Ize propoijit se
tfipinovym pomoci kabelového adaptéru.

+ Na konec vedeni zapojte terminator (pro impedancni pfizpUsobeni vedeni): odpor 120 Q, % W
pfipojeny mezi piny 2 a 3 konektoru XLR zasunutého do vystupu DMX OUT posledniho zafizeni. Tim
se sniZi riziko nevyzpytatelného chovani zafizeni.

* Na jednu linku DMX pfipojte nejvySe 32 zafizeni. Pro vétsi pocCet zafizeni nebo delSi vedeni pouzijte
DMX splitter nebo zesilovac.

Konektor Ucel
DMX OUT (3-pin XLR) Datovy vystup DMX
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Konektor Ucel

DMXIN (3-pin XLR) Datovy vstup DMX

5 Ovladani
Ovladaci panel

Tlacitko Funkce

MENU vybér reziml

DOWN dalSi/predchozi hodnota

up dalsi/predchozi hodnota

ENTER potvrzeni a uloZeni zvolené hodnoty
Hudebni reZzim

Ovladani hudbou (3 reZzimy)
Staticky reZim

Manudlni (16,7 mil barev)
Nastaveni DMX adresy

* Zarizeni obsazuje v DMX univerzu tolik po sobé jdoucich kanald, kolik jich pouZziva zvoleny DMX
rezim, pocinaje nastavenou startovaci adresou.
* Pocet obsazenych kanall v rezimu 6CH: 6.

« Startovaci adresy zvolte tak, aby se kanaly jednotlivych zaFizeni neprekryvaly a posledni obsazeny
kanal nepfesahl 512. Zarizeni se stejnou startovaci adresou a stejnym rezimem reaguji shodné.

* Pro nékolik zafizeni zapojenych za sebou v reZimu 6CH Ize pouzit napfiklad startovaci adresy 1, 7, 13,
19.

+ DMX reZim nastaveny na zafizeni musi odpovidat profilu (personalité) zafizeni v Fidicim pultu.
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6 Popis DMX kanala

ReZim Pocet kanalu

6CH 6

ReZim 6CH

LENE] Funkce Hodnota Popis
1 Stroboskop/zapnuto (Strobe/On) 0-134 RGBW
135-239 Stroboskop
240-255 Zapnuto
2 Cervend (Red) 0-255 Cerven
3 Zelend (Green) 0-255 Zelena
4 Modra (Blue) 0-255 Modra
5 Bila (White) 0-255 Bila
6 Barevna makra (michdani) (Color Macro 0-255 Barevna makra (michdni)
(Mixing))
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7 Technické parametry

Certifikace CE

Zdroj svétla 1x 10 W RGBW 4-in-1 CREE LED dioda

Barvy RGBW (+mix)

Zivotnost LED diod aZ50 000 hodin

Zobrazovaci Ghel 9°

Rezimy Auto (12 rezim(), ovladani hudbou (3 rezimy)
DMX kandly 6 kandld

DMX propojeni 3-pin XLR IN/OUT konektory

Délkovy ovladat RF (neni nutnd pfima viditelnost)

Napajeni dalkového ovladace 1x baterie CR2025 nebo 2032 (soucasti baleni)
Napdjeni 90-240V ~ 50-60 Hz

Vykon 10 W LED / odbér 12 W

Rozméry 190 x 190 x 150 mm

Hmotnost 600 g

Materidl plast a kov

8 Udrzba a cisténi

* Pred Cisténim a udrzbou zafizeni vypnéte, odpojte od napdjeni a nechte vychladnout.

* Kryt Cistéte mékkym suchym nebo mirné navihéenym hadrikem. NepouZivejte rozpoustédla,
abrazivni prostfedky ani tlakovou vodu a dbejte, aby do zafizeni nevnikla kapalina.

* Optické casti (Cocky, kryci skla), ma-li je zafizeni, Cistéte mékkym hadfikem, ktery nepousti vlakna, a
Cisticim prostfedkem uréenym pro optiku nebo sklo.

« Pravidelné kontrolujte stav krytu, kabel(, konektor( a upevriovacich prvkl. Poskozené dily nechte
vymenit v servisu.

+ Interval CiSténi zavisi na prostredi; prach, kouf a mlha zneciStuji zafizeni vyrazné rychleji.

9 Odstranovani problému

* Zarizeni nelze zapnout - zkontrolujte napajeci napéti, kabely a pojistku, ma-li ji zafizeni.
+ Zafizeni nereaguje na DMX - zkontrolujte startovaci adresu, zvoleny DMX rezim a jeho shodu s
profilem v pultu, zapojeni kabelu do vstupu DMXIN a vystup pultu (univerzum).

* Zarizeni reaguje nahodile nebo blika - zkontrolujte terminator na konci linky, stav a zapojeni kabell
(stinéni pouze na pinu 1), pocet zafizeni na lince (nejvySe 32) a zda linka neni vétvena bez splitteru.

* Reaguje jen cast zafizeni na lince - zkontrolujte kabel a konektory mezi poslednim fungujicim a
prvnim nefungujicim zafizenim a ovérte, Ze jsou vSechna zafizeni na lince zapnuta.

* Zafizeni reaguji na nespravné kanaly nebo se navzajem ovliviuji - zkontrolujte, zda se adresy
neprekryvaji a zda DMX rezim na zarizenich odpovida patchi v pultu.

+ Zarizeni nebo pripojend zatéz nesviti, ackoli pfijima DMX - zkontrolujte hodnoty kanald stmivace,
zavérky a stroboskopu podle tabulky DMX kanald.
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10 Likvidace

Symbol preSkrtnuté popelnice na vyrobku, v ndvodu nebo na obalu znamen4, Ze vyrobek po skonceni
Zivotnosti nesmi byt odlozen do smésného komunalniho odpadu.

VyslouZzilé elektrozafizeni odevzdejte na misté zpétného odbéru, napriklad na sbérném dvore nebo u
prodejce. Spravnou likvidaci prispéjete k opétovnému vyuziti surovin a pfedejdete moznym negativnim
dopaddm na Zivotni prostredi a lidské zdravi.

Dodrzujte predpisy platné ve vasi zemi; v Ceské republice se zpétny odbér Fidi zdkonem €. 542/2020 Sb.,
o vyrobcich s ukoncenou Zivotnosti.

SOH Sound & Lights s.r.o. zajiStuje zpétny odbér prostfednictvim kolektivniho systému ASEKOL a.s.
(Ceskoslovenského exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 - Modrany, www.asekol.cz).

Obalové materialy odevzdejte k recyklaci podle jejich druhu.

11 Zaruka a servis

U vyrobk( zakoupenych u SOH mUze kupujici, ktery je spotrebitelem, podle obcanského zakoniku
vytknout vadu, ktera se projevi do 24 mésict od prevzeti; pfipadnou zarukou za jakost neni toto
zakonné pravo dotceno. Reklamace téchto vyrobk{ i nezaruc¢ni oprava se vyrizuji zaslanim zbozi na
adresu provozovny nebo osobnim predanim: SOH, Antala Staska 242/14, 140 00 Praha 4. Dalsi
informace najdete na eshop.soh.cz/casto-kladene-otazky.

Prava z vadného pInéni a zaruka se Fidi platnymi pravnimi predpisy a obchodnimi podminkami
prodavajiciho.

Reklamaci uplatnéte u prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili. Pfilozte doklad o koupi a co
nejpresné;jsi popis zavady.

Pravo z vadného plnéni ani zaruka se nevztahuji na vady, které kupujici sdm zpUsobil, napfiklad instalaci

nebo obsluhou v rozporu s timto ndvodem, mechanickym poskozenim nebo neodbornym zdsahem.
Vadou neni ani opotfebeni zplsobené obvyklym uzivanim.

Servis a technickou podporu zajistuje SOH Sound & Lights s.r.o., Antala Staska 242/14, 140 00 Praha 4.
I1CO: 07894791

Web: www.soh.cz

E-mail: servis@soh.cz

Telefon: +420 272 272 500
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