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NAVOD K OBSLUZE

UV LED flat PAR reflektor 18x 2 W, DMX

UV LED flat PAR reflector 18x 2 W, DMX

LED433

Kéd LED433
EAN 8594224720391
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1 O tomto navodu

Tento navod k obsluze plati pro vyrobek UV LED flat PAR reflektor 18x 2 W, DMX (kod LED433).

PFed instalaci a prvnim uvedenim do provozu si navod peclivé prectéte, dodrzujte vSechny pokyny v
ném uvedené a uschovejte jej pro pozdéjsi potfebu. Pokud vyrobek predavate dalsi osobé, predejte jii
tento navod.

Bezpe&nostni upozornéni jsou oznacena signalnimi slovy podle zdvaZnosti nebezpeti: NEBEZPECT -
bezprostfedné hrozici nebezpedi, které vede ke smrti nebo k vdznému zranéni; VAROVANI - mozné
nebezpedi, které miiZze vést ke smrti nebo k vaZnému zranéni; UPOZORNENI - mozné nebezpedi, které
maZe vést k lehkému zranéni nebo k poskozeni majetku; POZNAMKA - dopliiujici informace pro
spravné a bezpecné pouzivani.

POZNAMKA Vyrobek je uréen pro scénické a efektové osvétleni. Neni uréen k b&Znému osvétleni
mistnosti v domacnosti.

2 Bezpecnostni pokyny

VAROVANI

* Zarizeni je urceno pro profesionalni pouZiti. Instalaci, pfipojeni, nastaveni a Udrzbu smi provadét
pouze osoby s odpovidajici odbornou kvalifikaci, které se seznamily s timto navodem.

+ Zarizeni pouzivejte pouze k Ucelu, ke kterému je urceno, a zplsobem popsanym v tomto navodu.

+ Neotevirejte kryt zafizeni a neprovadéjte na ném zadné Upravy ani neodborné zasahy. Opravy
svérte autorizovanému servisu.

* Zafizeni nepouZzivejte, pokud je poSkozeny jeho kryt, napajeci Ci datovy kabel nebo konektor,
pokud zafizeni upadlo nebo pokud do néj vnikla kapalina Ci cizi predmét. V takovém pfipadé jej
nechte zkontrolovat v servisu.

* Pred ciSténim, udrzbou a jakoukoli manipulaci se zapojenim odpojte zafizeni od napajeni.

* Po preneseni z chladného prostfedi do teplého nechte zafizeni pfed zapnutim vyrovnat teplotu,
aby se uvnitF nesrazila vihkost.

« Zarizeni neni hracka; uchovavejte jej mimo dosah déti.

VAROVANI

+ Zarizeni pfipojujte pouze k Fadné instalované elektrické siti se zasuvkou s ochrannym kontaktem.
Zasuvka nebo jiny prostiedek k odpojeni od sité musi zlstat snadno pristupny.

* Napajeni: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, Power IN/OUT. Pfed pripojenim ovéfte, Ze napéti sité
odpovida tomuto Udaji a idaji na typovém Stitku zarizeni.

* Nepfipojujte zafizeni ke stmivaci ani ke stmivanému okruhu.

* PouZivejte pouze originalni napajeci kabel nebo kabel se shodnymi parametry. Kabel chrante
pred poSkozenim, nevlecte jej pres ostré hrany a nikdy jej neodpojujte tahem za kabel.

+ PFi zapojovani vice zafizeni do jednoho okruhu neprekracujte jeho dovolené zatizeni.
+ Zafizeni se nedotykejte mokryma rukama.

VAROVANI
+ Zafizeni je urceno pouze pro pouziti ve vnitfnich prostorach. Chrante jej pred deStém, strikajici
vodou, vihkosti a prachem a nestavte na néj nadoby s tekutinami.

* Zarizeni nepouZzivejte v prostfedi s vysokou vlhkosti, v blizkosti vody ani tam, kde by se na ném
mohla srazet vihkost.
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UPOZORNENI

* Zarizeni vyzafuje intenzivni svétlo. Nedivejte se z malé vzdalenosti pfimo do svételného zdroje
ani do paprsku; mdZe dojit k poskozeni zraku.

+ Paprsek nesmérujte z malé vzdalenosti do oci osob ani zvirat a svételny zdroj nepozorujte
optickymi pristroji (dalekohledem, objektivem).
+ Paprsek nesmérujte z malé vzdalenosti na hoflavé materidly ani na materialy citlivé na teplo.

VAROVAN{
+ Zarizeni vyzaruje ultrafialové (UV) zareni, které mize poskodit zrak a kdzi.

* Nedivejte se pfimo do svételného zdroje a vyhnéte se dlouhodobému ozareni o¢i a kiize z malé
vzdalenosti. Zafizeni instalujte tak, aby osoby nebyly ozafovany z bezprostredni blizkosti.

+ Osoby se zvySenou citlivosti na svétlo, v€etné osob uzivajicich léky, které tuto citlivost zvySuiji, by
se mély UV zareni vyhnout.

UPOZORNENI

+ Stroboskopické a rychle blikajici svételné efekty mohou u citlivych osob vyvolat epilepticky
zachvat (fotosenzitivni epilepsie), nevolnost nebo dezorientaci.

 Na pouziti stroboskopickych efektl upozornéte divaky i Ucinkujici predem, napfiklad oznamenim
u vstupu, a nepouZzivejte je déle, nezZ je nutné.

UPOZORNENI

+ Povrch zafizeni se za provozu zahfiva. Nedotykejte se jej za provozu ani bezprostifedné po
vypnuti a pfed manipulaci jej nechte vychladnout.

+ Zafizeni je chlazeno ventilatorem. Nezakryvejte vétraci otvory, nebrarite proudéni vzduchu a
kolem zafizeni ponechte dostatek volného prostoru.
+ Zarizeni neumistujte do blizkosti zdrojd tepla ani hoflavych materiald.

I POZNAMKA Doporucené provozni teplota: 0 - 40 ° C

3 Popis vyrobku

Obsah baleni
« Navod k obsluze
+ Napajeci kabel
« UV LED flat PAR reflektor 18x 2 W, DMX

4 Instalace

VAROVANI
+ ZavéSeni zafizeni smi provadét pouze kvalifikované osoby v souladu s platnymi predpisy,
zejména s predpisy pro praci ve vySkach.
+ Nosna konstrukce a upeviiovaci prvky musi bezpecné unést hmotnost vSech zavésenych zafizeni;
jejich inosnost ovérte predem.
* Hmotnost zafizeni: 0,43 kg.

+ PouZzivejte vhodné zavésné prvky (napfiklad svorky na truss) a vSechny Sroubové spoje radné
dotahnéte.

+ Zavé3Sené zarizeni vzdy zajistéte proti padu bezpecnostnim lankem s dostate¢nou nosnosti,
vedenym pres pevny bod zafizeni a kolem nosné konstrukce.

SOH Sound & Lights s.r.o. - www.soh.cz v1.0 - 2026-10-12 Strana3/8



% SOH LED433 - Navod k obsluze

+ B&hem montaze a demontaze zamezte pfistupu osob do prostoru pod pracovistém.
+ Upevnéni a bezpecnostni lanko pravidelné kontrolujte; nesmi byt poSkozené, zkorodované ani
uvolnéné.

Drzak Floor spot / Konzole pro zavéSeni

5 Zapojeni

UPOZORNENTI
+ Napajeci vystup zafizeni umoZfiuje napajet dalsi zafizeni zapojena za sebou.
+ Celkovy odbér viech takto pFipojenych zafizeni nesmi prekrocit dovolené zatizeni konektord,
kabell ani jistice napéajeciho okruhu.
* Pripojujete-li zaFizeni jiného typu, sectéte prikony vSech zafizeni v sérii.

* Pro propojeni pouzivejte stinény kabel uréeny pro DMX512 s impedanci 110 Q. B&Zny mikrofonni
kabel neni pro pfenos DMX vhodny, zejména na delSi vzdalenosti.

* Zafizeni propojujte do série (daisy chain): vystup DMX OUT jednoho zafizeni propojte se vstupem
DMX IN dalSiho. Vedeni nevétvéte rozbocovacimi kabely (Y) ani nezapojujte do hvézdy; rozbocit linku
Ize pouze pomoci DMX splitteru (rozbocovace).

« Stinéni se pripojuje pouze na pin 1. Nezapojujte stinéni (zem) na kovovy kryt konektoru; mdZe to
zpUsobit zkrat nebo nevyzpytatelné chovani.

+ Zapojeni konektoru XLR: pin 1 - stinéni (zem), pin 2 - Data- (Data Complement), pin 3 - Data+ (Data
True). U pétipinového konektoru jsou piny 4 a 5 nezapojené; pétipinovy konektor Ize propoijit se
tfipinovym pomoci kabelového adaptéru.

+ Na konec vedeni zapojte terminator (pro impedancni prizplsobeni vedeni): odpor 120 Q, 4 W
pfipojeny mezi piny 2 a 3 konektoru XLR zasunutého do vystupu DMX OUT posledniho zafizeni. Tim
se sniZi riziko nevyzpytatelného chovani zafizeni.

* Na jednu linku DMX pfipojte nejvySe 32 zaFizeni. Pro vétsi pocCet zafizeni nebo delSi vedeni pouzijte
DMX splitter nebo zesilovac.

Konektor Ucel

DMX 3-pin IN konektory (3-pin XLR) Pro DMX nebo Master/Slave propojeni
DMX 3-pin OUT konektory (3-pin XLR) Pro DMX nebo Master/Slave propojeni
Power IN Napéjeni

Power OUT Napdjeni
6 Ovladani

Ovladaci panel

MENU vybér rezimli

up dalSi/predchozi hodnota

DOWN dalsi/predchozi hodnota

ENTER potvrzeni a uloZeni zvolené hodnoty

Spinace a indikatory

Ovladaci prvek Funkce

Vestavény mikrofon reagujici na pfehrdvanou hudbu
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Menu na displeji

Kod Hodnoty Funkce

A001-A512 7 kandlovy DMX rezim, nastaveni adresy tlacitky UP/DOWN.

d001-d512 3 kanalovy DMX reZim, nastaveni adresy tlacitky UP/DOWN.

R-G-B 0-255 0-255 Nastaveni intenzity jasu jednotlivych diod (segment 1-2-3)

FH01-99 Strobo speed (intenzita 0-99)

CLO1-08 Statické vzory segment0. 1. seg 1 2. seg 2 3. seg 3 4. seg 2+3 5. seg 1+3 6. seg
1+27. seg 1-3 50% 8. seg 1-3 100%.

CC01-99 Makro 1, blikani, rychlost 0-99. Efekt blikdni makra 1 s nastavitelnou rychlosti
od 01 do 99.

de01-99 Makro 2, prolinani, rychlost 0-99. Efekt prolindni makra 2 s nastavitelnou

rychlosti od 01 do 99.

CP01-99 Makro 3, prolinani, rychlost 0-99. Efekt prolinani makra 3 s nastavitelnou
rychlosti od 01 do 99.

Su01-02 2 hudebni reZimy (reakce na prehravanou hudbu)

Rezim DMX (DMX512)
Ovladani protokolem DMX512 v 3 nebo 7 kanalech.

Hudebni reZim
Vestavény mikrofon reagujici na pfehravanou hudbu.

Nastaveni DMX adresy
*+ Nastaveni adresy tlacitky UP/DOWN.
« Zarizeni obsazuje v DMX univerzu tolik po sobé jdoucich kanald, kolik jich pouZiva zvoleny DMX
rezim, poCinaje nastavenou startovaci adresou.
* Pocet obsazenych kanall v rezimu A001-512 (7CH): 7.

+ Startovaci adresy zvolte tak, aby se kanaly jednotlivych zafizeni neprekryvaly a posledni obsazeny
kanal nepfesahl 512. Zafizeni se stejnou startovaci adresou a stejnym rezimem reaguji shodné.

*+ Pro nékolik zafizeni zapojenych za sebou v rezimu A001-512 (7CH) Ize pouzit napriklad startovaci
adresy 1, 8, 15, 22.

+ DMX rezim nastaveny na zafizeni musi odpovidat profilu (personalité) zafizeni v Fidicim pultu.

ReZim Master/Slave
* Vrezimu Master/Slave Fidi jeden pfistroj (Master) ostatni pristroje (Slave), které synchronné kopiruji
jeho chovéni. Ridici pult neni potFeba.

* Pfistroje propojte DMX kabelem do série stejné jako pfi fizeni z pultu (vystup DMX OUT do vstupu
DMX IN dalSiho pfistroje) a na konec linky zapojte terminator.

* Na fidicim pfistroji zvolte poZadovany samostatny rezim (podle vybavy pfistroje automaticky nebo
hudebni), na vSech ostatnich pfistrojich nastavte rezim Slave.

* Na lince smi byt jen jeden Fidici pfistroj; v rezimu Master/Slave k ni nepfipojujte DMX pult.
* Pro spolehlivou synchronizaci propojujte pouze pfistroje stejného typu.
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7 Popis DMX kanala

ReZim Pocet kanalu
d001-512 (3CH) 3
A001-512 (7CH) 7

ReZim d001-512 (3CH)

LENE] Funkce Hodnota Popis

1 uv1 0-255 Intenzita segmentu 1
2 uv2 0-255 Intenzita segmentu 2
3 uv3 0-255 Intenzita segmentu 3

ReZim A001-512 (7CH)

LENE] Funkce Hodnota Popis

1 Stmivac (Dimmer) 0-255 Stmivac

2 uv1 0-255 Intenzita segmentu 1

3 uv2 0-255 Intenzita segmentu 2

4 uv3 0-255 Intenzita segmentu 3

5 Stroboskop (Strobe) 0-255 Stroboskop

6 Makro (Macro) 0-255 Prolindni makra (segment 1-3)
7 Rychlost programu (Program Speed) 0-255 Rychlost makra (segment 1-3)
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8 Technické parametry

Pocet LED diod 18x2W

Barvy UV (Ultraviolet)

Rezimy automaticky, Sound-Active (reakce na hudbu), DMX512, Master/Slave
DMX kanaly 3/7

DMX propojeni 3-pin XLR IN/OUT

Ovladani 4-tlacitkovy LCD displej

Napéjeni 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, Power IN/OUT
Celkovy vykon 36W

Rozméry 178 x 175x 100 mm

Hmotnost 430¢g

Konzole typ FLOOR

Chlazeni aktivni

9 Udrzba a cisténi

* Pred cisténim a udrzbou zafizeni vypnéte, odpojte od napajeni a nechte vychladnout.

* Kryt Cistéte mékkym suchym nebo mirné navihéenym hadfikem. NepouZivejte rozpoustédla,
abrazivni prostfedky ani tlakovou vodu a dbejte, aby do zafizeni nevnikla kapalina.

+ Optické casti (Cocky, kryci skla), ma-li je zafizeni, Cistéte mékkym hadfikem, ktery nepousti vlakna, a
Cisticim prostfedkem uréenym pro optiku nebo sklo.

« Pravidelné kontrolujte stav krytu, kabel(, konektor( a upevriovacich prvkl. Poskozené dily nechte
vymenit v servisu.
+ Interval CiSténi zavisi na prostredi; prach, kouf a mlha zneciStuji zafizeni vyrazné rychleji.

POZNAMKA

+ Ventilatory a vétraci otvory udrzujte bez prachu. Zanesené chlazeni miZe vést k prehrivani, ke
snizeni vykonu a ke zkraceni zivotnosti zafizeni.

* Prach odstranujte mékkym Stétcem nebo vysavacem. Pfi ofukovani stlatenym vzduchem pridrzte
lopatky ventilatoru, aby se neroztocily nadmérnou rychlosti.

10 Odstrariovani problému

* Zafizeni nelze zapnout - zkontrolujte napajeci napéti, kabely a pojistku, ma-li ji zafizeni.
* Zarizeni nereaguje na DMX - zkontrolujte startovaci adresu, zvoleny DMX rezim a jeho shodu s
profilem v pultu, zapojeni kabelu do vstupu DMXIN a vystup pultu (univerzum).

« Zarizeni reaguje nahodile nebo blika - zkontrolujte terminator na konci linky, stav a zapojeni kabell
(stinéni pouze na pinu 1), pocet zafizeni na lince (nejvySe 32) a zda linka neni vétvena bez splitteru.

* Reaguje jen ¢ast zafizeni na lince - zkontrolujte kabel a konektory mezi poslednim fungujicim a
prvnim nefungujicim zafizenim a ovérte, Ze jsou vSechna zafizeni na lince zapnuta.

+ Zafizeni reaguji na nespravné kandly nebo se navzajem ovliviiuji - zkontrolujte, zda se adresy
neprekryvaji a zda DMX rezim na zarizenich odpovida patchi v pultu.

+ Zarizeni nebo pripojena zatéz nesviti, ackoli pfijima DMX - zkontrolujte hodnoty kanald stmivace,
zavérky a stroboskopu podle tabulky DMX kanald.
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11 Likvidace

Symbol preSkrtnuté popelnice na vyrobku, v ndvodu nebo na obalu znamena, Ze vyrobek po skonceni
Zivotnosti nesmi byt odloZzen do smésného komunalniho odpadu.

Vyslouzilé elektrozafizeni odevzdejte na misté zpétného odbéru, napriklad na sbérném dvore nebo u
prodejce. Spravnou likvidaci pfispéjete k opétovnému vyuziti surovin a predejdete moznym negativnim
dopaddm na Zivotni prostredi a lidské zdravi.

Dodrzujte pfedpisy platné ve vasi zemi; v Ceské republice se zp&tny odbér Fidi zdkonem &. 542/2020 Sb.,
o vyrobcich s ukon€enou Zivotnosti.

SOH Sound & Lights s.r.o. zajiStuje zpétny odbér prostfednictvim kolektivniho systému ASEKOL a.s.
(Ceskoslovenského exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 - Modrany, www.asekol.cz).

Obalové materidly odevzdejte k recyklaci podle jejich druhu.

12 Zaruka a servis

U vyrobkl zakoupenych u SOH muZe kupujici, ktery je spotfebitelem, podle ob¢anského zakoniku
vytknout vadu, ktera se projevi do 24 mésict od prevzeti; pripadnou zarukou za jakost neni toto
zakonné pravo dotceno. Reklamace téchto vyrobkl i nezaru¢ni oprava se vyfizuji zaslanim zbozi na
adresu provozovny nebo osobnim predanim: SOH, Antala Staska 242/14, 140 00 Praha 4. Dalsi
informace najdete na eshop.soh.cz/casto-kladene-otazky.

Prava z vadného plInéni a zaruka se Fidi platnymi pravnimi pfedpisy a obchodnimi podminkami
prodavajiciho.

Reklamaci uplatnéte u prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili. PFiloZte doklad o koupi a co
nejpresné;jsi popis zavady.

Pravo z vadného plnéni ani zaruka se nevztahuji na vady, které kupujici sém zpUsobil, napfiklad instalaci

nebo obsluhou v rozporu s timto navodem, mechanickym poskozenim nebo neodbornym zdsahem.
Vadou neni ani opotfebeni zplsobené obvyklym uzivanim.

Servis a technickou podporu zajistuje SOH Sound & Lights s.r.o., Antala Staska 242/14, 140 00 Praha 4.
1CO: 07894791

Web: www.soh.cz

E-mail: servis@soh.cz

Telefon: +420 272 272 500
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